
VORTEILE

EINSATZ

MEHR 
ENERGIE 

UND MEHR 
SICHERHEIT!

 � 30% höhere Kaltstartleistung

 � absolut wartungsfrei

 � neueste Silber/Calcium-Technologie

 � Ladekontrollanzeige / Power Control / Magic Eye

 � erhöhte Startkraft über die gesamte Lebensdauer

 � zuverlässig und langlebig

 � geeignet für 14,8 Volt Ladespannung

 � einbaufertig und startbereit

 � integrierter Tragegriff

 � asiatische Fahrzeuge:

 � PKW

 � Transporter

 � Kommunalfahrzeuge

 � Dienstfahrzeuge

 � Kleintraktoren

 � etc.

Da die Leistungsansprüche im Energiebereich bei allen Fahrzeugklassen 
stetig steigen, erfüllt die ASIA+30% von Panther-Batterien diese speziellen 

Anforderungen nun auch im Bereich der asiatischen Fahrzeuge.
Mit der spezielle Silber-Calcium-Technologie sind diese Batterien selbst unter 

extremen Bedingungen, besonders langlebig und zuverlässig.

www.panther-batterien.de
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SB.ASIA01 ASIA01 12 40 350 195 125 225 0 3 B00 10.0 108

SB.ASIA02 ASIA02 12 40 350 195 125 225 1 3 B00 10.0 108

SB.ASIA03 ASIA03 12 50 400 236 125 225 0 3 B00 11.5 72

SB.ASIA04 ASIA04 12 50 400 236 125 225 1 3 B00 11.5 81

SB.ASIA05 ASIA05 12 70 500 230 170 225 0 1 B00 16.0 60

SB.ASIA06 ASIA06 12 70 500 230 170 225 1 1 B00 16.0 60

SB.ASIA07 ASIA07 12 80 600 263 175 225 1 1 B09 19.0 48

SB.ASIA08 ASIA08 12 80 600 263 175 225 0 1 B09 19.0 48

SB.ASIA09 ASIA09 12 100 730 300 175 225 0 1 B01 25.0 36

SB.ASIA10 ASIA10 12 100 730 300 175 225 1 1 B01 25.0 36

in mm

Bodenleiste B09

Bodenleiste B01

Bodenleiste B00

Schaltung 0 Schaltung 1

Anschlusspole 1 Anschlusspole 3

10,5

100 MAX

10,5

11,0
29,0

www.panther-batterien.de

TYPEN UND

DETAILS
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